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TEHNISKO DATU LAPA

EPDM SYSTEMIT Terrace Core
Elastomēra EPDM lente fasādes šuvju un koka 
izstrādājumu vertikālai un horizontālai mitruma 
izolācijai būvniecībā. To lieto, lai novērstu mitruma 
iekļūšanu no ārpuses fasādes konstrukcijās, kā arī 
novadīt to no ēkas sienām, lai novērstu kondensāta 
rašanos.

VĒRTĪBA
20 (±5%)

RĀDĪTĀJI 
Garums

Sd vērtība:
Ugunsreakcija 
Bīstamas vielas  

Iepakojums

VIENĪBA 
m

cm
no 5 līdz 60 Platums

mm
(-0,5% līdz 1%)

≤ 75/10 mPielaide
0,750 (±5%)Biezums
0,720 (±5%)
Ūdensdrošs

≥ 20
≥ 2000
≤ -30

 

 mm
kg/m2 

100 kPa Metode B 
kg 

mm Metode A
ºC

40 kPa

 

Ūdensdrošs

2 kPa Metode A

N / N

Ūdensdrošs

≥ 77 / ≥ 80

N / N ≥ 25 / ≥ 30

N/50 mm / N/50 mm ≥ 134 / ≥ 139

N/50 mm / N/50 mm

% / %

170 / 140

800 / 900

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Svars

Ūdensdrošība
Izturība pret statiskām slodzēm
Triecienizturība
Izturība pret liecēm zemā temperatūrā 
Asfalta izturība
(pretestību nosaka ūdensnecaurlaidība)
Izturība
-ūdens necaurlaidība pēc mākslīgās novecošanas
-sārmainā vidē
Izturība pret plīsumiem (nagla)
garenvirzienā / šķērsvirzienā
Izturība pret plīsumiem (trapecija)
garenvirzienā / šķērsvirzienā
Savienojuma bīdes izturība
garenvirzienā / šķērsvirzienā
Mehāniskās īpašības izstieptā stāvoklī Maksimālā 
izturība:
gareniski / šķērsām
Relatīvais pagarinājums plīsuma brīdī
gareniski / šķērsām
Pretestība pret ūdens tvaiku iekļūšanu:

1. 
 

Ūdens tvaiku blīvums:
2.  

 
Ūdens tvaiku difūzijas pretestība:

3.  
 

Izkliedes pretestības koeficients:
4. 

g[kg/(m2s)]
(m2 s Pa)/kg

µ
Sd[m]

1,02 x 10-8

2,08 x 10+11

31000
30

 Eklase
– Nesatur

Platums (cm)                    5       10      15      20      25    30    35    40    50    60  
ruļļu skaits kastē               8        4        4        4        2      2      2      2      1      1  
ruļļu skaits uz paletes     576    288    192    192    144    96    96    96    48    48



Pielietojums: 
Ūdensnecaurlaidīga un mitrumizturīga lenta savienojumu blīvēšanai starp logu rāmjiem un sienām. SYSTEMIT 
Terrace Core var izmantot kā līdzekli, lai novērstu ūdens vai mitruma iekļūšanu sienā. Lentu izmanto sienas 
iekšpusē, lai tā darbotos kā barjera siltā gaisa plūsmas apturēšanai no ēkas iekšpuses uz ārpusi. Lentu 
izmanto arī kā mitruma barjeru uz pamatnes, uz kuras tiek balstīti fasādes paneļi. Papildu funkcija ir tāda, ka 
temperatūras un mitruma izmaiņu ietekmē apakškonstrukciju un fasādes apšuvumu ir vieglāk pārklāt. Lente 
paredzēta arī savienojumu blīvēšanai starp logiem un ventilējamo fasāžu sienām starp alumīnija profila 
konstrukcijām un ēkas konstrukcijām. 

 

Uzstādīšana:

• Mehāniskā montāža (izmantojot skavas pie koka atbalsta rāmja).
• Savienojot ar mehāniskiem savienojumiem starp loga rāmi un sienu.
• Lente jāuzklāj apstākļos, kas ļauj veikt būvdarbus, temperatūrā virs -15°C. 

 

Lente jāuzklāj uz sagatavotas virsmas, kas ir brīva no putekļiem, netīrumiem un taukiem, uzstādīšanas vietā uz 
pamatnes, uz kuras tiks uzstādīta fasāde. 

Uzglabāšana / transporēšana: 

Lentes jāuzglabā istabas temperatūrā, sausā, nosegtā vietā, brīvā no mitruma un tieša UV starojuma. Lentes 
ieteicams uzglabāt to oriģinālajā, noslēgtā iepakojumā. Sargājiet tās no mehāniskiem bojājumiem. Pārvadājiet lenti 
segtos transportēšanas līdzekļos, kas ir nodrošināti pret bojājumiem. Sargājiet izstrādājumu no ķīmisko vielu, īpaši 
uz šķīdinātāju bāzes, iedarbības, jo tās var samazināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski sabojāt 
izstrādājumu.

Uz izstrādājumu attiecas garantija ar nosacījumu, ka tiek pilnībā ievērotas tehniskajā datu lapā ietvertās vadlīnijas. 
Ražotājs patur tiesības atteikties atzīt sūdzību, ja netiek ievērotas sniegtās vadlīnijas. 

 

 

 

Iekļautā informācija, padomi un norādījumi tiek sniegti, pamatojoties uz mūsu zināšanām, pētījumiem, pieredzi un godaprātu. Mēs neesa 
matbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs šī materiāla lietotājs visos iespējamos veidos, ieskaitot gala produkta pārbaudi 
attiecīgajos apstākļos, nodrošina piegādāto materiālu piemērotību viņa izvirzīto mērķu sasniegšanai.

� Atjaunošanas datums: 06/2024
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