EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Alu-Floor 130

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

3. Gamintojas*:

plévele sildomoms grindims, rekomenduojama
naudojimo temperatiira: +5°C + +55°C.

UAB "LC grupé"*

Ragainés 73, Siauliai
el. pastas:mindaugas@lcgrupe.It

www.lcgrupe. It
4, Jgaliotasis atstovas: netaikoma.
5. Eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):  sistema 4
6a. Darnusis standartas: LST EN 14909:2012 Lankstieji hidroizoliaciniai
lakitai. Plastikiniai ir elastomerinici
hidroizoliaciniai ~ sluoksniai. Apibréztys
charakteristikos
Notifikuotoji (-osios) istaiga (-0s): netaikoma
6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis jvertinimas;
techninio vertinimo jstaiga; notifikuotoji (-osios) istaiga (-0s): netaikoma.
7. Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és):
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Bandymy metodai
Plastikiné plévelé /
o aliuminio danga / plastikine
el plevele. Efektyvas |
nominalus plotis — 100 cm
Plotinis tankis 130 + 15% g/m* EN 1849-2
Nelaidumas vandeniui (2 kPa) Nelaidus EN 1928
Vandens gary nepralaidumas 1,55 x 10" m2.s.Pa/kg EN 1931
Atsparumas smiigiui 150 mm EN 12691
Sulenkiamumas Zemoje temperatiiroje Atitinka (-30 °C) EN 495-5
llgaa‘mzllﬁllcumas * qelaldumas vandeniui Atitinka EN 1928: EN 1296
po dirbtinio sendinimo
Degumas F klasé EN 13501-1+ Al
Pavojingos medZiagos Sudétyjenéra |-
Daugiau informacijos: www.lcgrupe. |t




8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:netaikoma.

Nurodyto_produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu
(ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Mindaugas Lopetaitis

(vardas, pavardé ir pareigos)

Siauliai, 2017-11-09

(i§davimo vieta ir data) (Paras




