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Herdecke, 07.06.2016

(Izdošanas vieta un datums)

/Tulkojums no angļu valodas/

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
saskaņā ar Eiropas parlamenta padomes regulu (EU) Nr. 305/2011

Produkts

DELTA® NB
DoP-16-103-01

Izstrādājuma tips: Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: EN 13252:2010+A1-2005

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma 

identifikācijas elements, kā noteikts 11, panta 4. punktā

Piemērs + (partijas nr. Skatīt uz iepakojuma)

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi asakaņā ar 

piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Ģeotekstils un ģeotekstilu saistītie produkti - nepieciešamie raksturlielumi 

izmantošanai vertikālās un horizontālās drenāžas sistēmās, paredzēts izmantot D+F

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā 

preču zīme un kontaktadrese, kā noteits 11, panta 5, punktā:

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58

D-58313 Herdecke

Kontaktadrese:

Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vards un kontaktadrese, kura 

pilnvaras attiecas uz 12, panta 2, punktā nosauktajem uzdevumiem:

Neattiecas

AVCP:

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā 

noteikts Būvizstrādājumu Regulas V pielikuma:

Sistēma 2+

Paziņotā iestāde:

Gadījuma, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija ( EĪD) attiecas uz 

būviztrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Sekojošās norādītās pilnvarotās iestādes ir veikušas tipa pārbaudes un izsniegušas 

papildus pārbaudes sertifikātus 

Testēšanas institūts Identifikācijas numurs Tipa pārbaude Atskaites Nr.

Paziņotā iestāde:

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz 

būvizstrādājumu, kuram ir izdods Eiropas tehniskais novērtējums(ETN):

Neattiecas

Kiwa GmbH NB 0799 1.1/13525/0.1-2013

Deklarētās īpašības

Īpašības Vērtība Normativs

Stiepes stiprība (EN ISO 10319) MD 6,5 / CMD 5,8 kN/m (-0,6)
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Ūdens caurlaidība (EN ISO 11058)

> 650 N

Mikrobioloģiskās pretestības izturība ( NE ISO 12958)

Atlikušais stiprums (EN ISO 12225)

Atlikušais pagarinājums (EN ISO 12225)

MD> 95% / CMD> 90%

0,08 L/m² s (-0,008)

Ūdens caurlaidība (EN ISO 11058)

Ūdens plūsmas jauda plaknē ( NE ISO 12958)

20 kPa 0,0025 m²/s (-0,00025) Gradients = 1

20 kPa 0,00069 m²/s (-0,00007) Gradients = 

0,1

Christian Harste  Ingo Quent 

Atlikusī stiepes izturība (DIN EN ISO 13438)

MD> 95% / CMD> 70%

Atlikušās deformācija (DIN EN ISO 13438)

MD> 90% / CMD> 85%

MD> 80% / CMD> 75%

Pagarinājums MD 24 %/ CMD 25 % / m (-2,5)

Izturība pret statisko caurduri

Skrīninga testa izturību pret oksidāciju

 Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 

Ar ražotāja vārdā 

parakstīja 

/paraksts/ /paraksts/


